
NUEVO

Silent 80A y 120A 

• Instalación atornillable práctica y sencilla, amigable para sustituir sistemas existentes.
• Recorrido silencioso gracias a sus ruedas de plástico de ingeniería.
• Larga vida útil, 100,000 ciclos comprobados bajo norma europea EN 1527.
• Amplio campo de uso por su facilidad de instalación y capacidad de carga de hasta 120kg.
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SISTEMA CORREDIZO

*Riel de suspensión - Atornillable 31mm x 31mm

940.42.200
Aluminio

940.42.300

N.° de ref.Material

Alto brillo

Acabado

2000mm

3000mm

Longitud

Capacidad de carga: 
≤80kg o ≤120kg (dependiendo modelo)

Instalación:
Atornillable 

Área de aplicación:
Para puertas corredizas lineales

Ajuste vertical:
+/-4mm

NUEVA Y
MEJORADA

VERSIÓN
EUROPEA

Juego de Silent

940.60.054≤80kg

940.60.055≤120kg

N.° de ref.

80A

120A

Modelo Capacidad de carga

Incluye: 2 carretillas con base atornillable, 1 guia de piso
y 2 topes para insertar en riel de suspensión*.
*Solicitar 1 juego por cada puerta corrediza y 1 riel de suspensión
por separado.


